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PVC BRANDA (TIRLIK) İplik : 1100 DTEX

Gramaj : min. 450 gr/m2   max 750 gr/m2

En : min 150 cm     max 320 cm 

1100 DTEX PVC KAPLAMA TIRLIK;
KULLANIM VE UYGULAMA ALANLARI

*Tır, konteyner, kamyon, vagon ve benzeri büyük araç kaplamaları
*Denizcilik endüstrisi için koruyucu örtüler,v kaplamalar
*Çelik yapı inşaatları, hangarlar, saha ve çeşitli şantiye kaplamaları
*Endüstriyel kapılar
*Askeri tenteler, dinlence ve aktivite saha inşaaları amaçlı kullanımlar
*Yüzme havuzu kaplama ve koruma örtüleri
*Hastaneler için medikal amaçlı kullanımlar
*İlk yardım ve kurtarma üniteleri
*Güneşlik, şemsiye,güneş koruma ve pergola sistemleri
*Değişik iklim koşullarına uyum sağlayan yüksek mukavemetli ürünler
*Tarımsal sulama, sera, su tankı ve atık su tahliye sistemleri
*Havalandırma kanalları
*Tehlikeli alanlarda kullanılan  alev geciktirici ürünleri
*Askeri kullanım amaçlı kamu�aj desenli uygulamalar
*Reklam balonları, oyun parkı çadır ve benzeri şişirilebilir ürünler
*Çocuk eğlence ve dinlence alanları için açık hava uygulamaları ve oyun alanları

STANDART ÖZELLİKLER;

-YÜKSEK YIRTILMA MUKAVEMETİ
-ANTI FRAKTÜR (BÜKÜLME / ÇATLAMA)
-SOLMAZLIK (RENK HASLIĞI)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

-YÜKSEK UV KORUMA
-ALEV YÜRÜMEZLİK ÖZELLİĞİ
-ANTI-FUNGAL (ANTİ BAKTERİYEL)
-EXTRA SOYULMAZLIK
-ANTI-STATIC



TENTE & ÇADIR BRANDASI
Gramaj :  350 gr/m2 - 500 gr/m2 

En : 140 cm - 150 cm - 160 cm

450 DNY PVC KAPLAMA (TENTE & ÇADIR BRANDASI);
KULLANIM VE UYGULAMA ALANLARI

*Havalandırma kanalları

*

STANDART ÖZELLİKLER;

-YÜKSEK YIRTILMA MUKAVEMETİ
-ANTI FRAKTÜR (BÜKÜLME / ÇATLAMA)
-SOLMAZLIK (RENK HASLIĞI)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

-YÜKSEK UV KORUMA
-ALEV YÜRÜMEZLİK ÖZELLİĞİ
-ANTI-FUNGAL (ANTİ BAKTERİYEL)
-EXTRA SOYULMAZLIK
-ANTI-STATIC



SERİGRAFİ BASKILIK

STANDART ÖZELLİKLER;

-YÜKSEK YIRTILMA MUKAVEMETİ
-ANTI FRAKTÜR (BÜKÜLME / ÇATLAMA)
-SOLMAZLIK (RENK HASLIĞI)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

-YÜKSEK UV KORUMA
-ALEV YÜRÜMEZLİK ÖZELLİĞİ
-ANTI-FUNGAL (ANTİ BAKTERİYEL)
-EXTRA SOYULMAZLIK
-ANTI-STATIC

İplik : 500 DTEX
SERİGRAFİ BASKILIK İplik : 500 DTEX

Gramaj: 350 gr / m2

En :  140 cm- 150 cm - 160 cm

STANDART ÖZELLİKLER;

-YÜKSEK YIRTILMA MUKAVEMETİ
-ANTI FRAKTÜR (BÜKÜLME / ÇATLAMA)
-SOLMAZLIK (RENK HASLIĞI)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

-YÜKSEK UV KORUMA
-ALEV YÜRÜMEZLİK ÖZELLİĞİ
-ANTI-FUNGAL (ANTİ BAKTERİYEL)
-EXTRA SOYULMAZLIK
-ANTI-STATIC



HELMETİN BEZİ

STANDART ÖZELLİKLER;

-YÜKSEK YIRTILMA MUKAVEMETİ
-ANTI FRAKTÜR (BÜKÜLME / ÇATLAMA)
-SOLMAZLIK (RENK HASLIĞI)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

-YÜKSEK UV KORUMA
-ALEV YÜRÜMEZLİK ÖZELLİĞİ
-ANTI-FUNGAL (ANTİ BAKTERİYEL)
-EXTRA SOYULMAZLIK
-ANTI-STATIC

kaplı 300 gr / m2 veya 360 gr / m2



ÇİZGİLİ BRANDA

STANDART ÖZELLİKLER;

-YÜKSEK YIRTILMA MUKAVEMETİ
-ANTI FRAKTÜR (BÜKÜLME / ÇATLAMA)
-SOLMAZLIK (RENK HASLIĞI)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

-YÜKSEK UV KORUMA
-ALEV YÜRÜMEZLİK ÖZELLİĞİ
-ANTI-FUNGAL (ANTİ BAKTERİYEL)
-EXTRA SOYULMAZLIK
-ANTI-STATIC

Gramaj : 450 gr/m2  

En : 140 cm



BLACKOUT Gramaj : 650 gr/m2’den 900 gr/m2'ye 

En : 150 cm-250 cm-300 cm
           -320 cm

STANDART ÖZELLİKLER;

-YÜKSEK YIRTILMA MUKAVEMETİ
-ANTI FRAKTÜR (BÜKÜLME / ÇATLAMA)
-SOLMAZLIK (RENK HASLIĞI)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

-YÜKSEK UV KORUMA
-ALEV YÜRÜMEZLİK ÖZELLİĞİ
-ANTI-FUNGAL (ANTİ BAKTERİYEL)
-EXTRA SOYULMAZLIK
-ANTI-STATIC



PANAMA
Gramaj : 800 gr/m2 den 1200gr/m2'ye 

En : 140 CM – 150 CM - 160 CM 
- 250 CM-300 CM- 320 CM

KULLANIM VE UYGULAMA ALANLARISTANDART ÖZELLİKLER;

-YÜKSEK YIRTILMA MUKAVEMETİ
-ANTI FRAKTÜR (BÜKÜLME / ÇATLAMA)
-SOLMAZLIK (RENK HASLIĞI)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

-YÜKSEK UV KORUMA
-ALEV YÜRÜMEZLİK ÖZELLİĞİ
-ANTI-FUNGAL (ANTİ BAKTERİYEL)
-EXTRA SOYULMAZLIK
-ANTI-STATIC
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   EKOTEKS 
 

 

TÜRKAK 
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 

TURKISH ACCREDITION AGENCY  
tarafından akredite edilmiş 

 
EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM 

HİZMETLERİ A.Ş. 
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar  

İstanbul/ TÜRKİYE 
 
 

TEST REPORT 
DENEY RAPORU 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

AB-0583-T 
 
 

19014900 
 
 

06-19 

 
 

 

 

Müşterinin adı: 
 

 

SERTA TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE PAZ. LTD. ŞTİ. 

Adresi:  
 

VELİKÖY OSB. OSMAN UZUN CAD. NO:54 VELİKÖY/ÇERKEZKÖY/ 
TEKİRDAĞ  

Alıcı firma: 
 

- 

İlgili kişi: 
 

 

OKTAY KORUCU  

İstek numarası:  
 

- 

Model numarası: 
 

1100 PVC TIRLIK BRANDA  

Numunenin adı ve tarifi: 
 

Kaplamalı haki panel.   

Numunenin kabul tarihi: 
 

22.04.2019 

İlave numune ve/veya ilave bilgi 
geliş tarihi: 

- 

Deneyin yapıldığı tarih: 
 

22.04.2019-21.06.2019 

Açıklamalar: 
 

- 

Numune alımı: 
 

Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir. 

Numunenin son kullanımı: 
 

-   

Yıkama talimatı: 
 

Belirtilmedi 

  Raporun sayfa sayısı: 5 
 

 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda  Avrupa Akreditasyon 
Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını 
imzalamıştır. 
 
Deney ve/ veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu 
sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir 

 
Mühür 

 
 

 
Tarih 

25.06.2019 

 
Müşteri Temsilcisi 

N.Fisun EROL  

 
Laboratuvar Müdürü 

Sevim A. RAZAK 

 

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. 
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.  



 
 
 
 

 
 

 
EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM  

HİZMETLERİ A.Ş. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

AB-0583-T 
 
 

19014900 
 
 

06-19 
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İSTENEN TESTLER 
 

SONUÇ AÇIKLAMA 

FİZİKSEL TESTLER 
Soğuğa Karşı Standart Görünüm Değerlendirme -  
Yanmazlık(1) -  
 
 
 
Değerlendirme yapılmamıştır.    
(1)İlgili test farklı bir laboratuvarda uygulanmıştır. 
 

NOT: Aksi belirtilmediği taktirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 3 ay saklanır. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup 
standart belirsizlik kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95’tir. Bu raporda (*) işaretli deneyler akreditasyon 
kapsamına dahil değildir. 

 

 
 
 
Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. 
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.  
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TEST SONUÇLARI 
 
 
SOĞUĞA KARŞI STANDART GÖRÜNÜM DEĞERLENDİRME 
-50°C(±2)’de 24 saat bekletilir.  
 SONUÇ  İSTENEN 
Renk değişimi -50°C 24 saat  4-5  - 

 
 

Soğuğa karşı dayanıklılık testi uygulandığında numunede: Herhangi bir  
deformasyon gözlenmemiştir. 
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TEST SONUÇLARI  
 

 
YANMAZLIK;  
 
Kullanılan standart: DIN 4102-1B2 (1998) 
Standarttan Sapma: - 
Kondüsyon: 23°C, bağıl nem 50% 
Tutuşturma: Yüzey yanması-parlak kenar  
 
 
Boy 

 1 2 3 4 5 
150 mm işaret 
çizgisine ulaşma süresi 
(sn) ° 

* 13 15 * 19 

Alev uygulamasından 
sonra 20 saniye 
içerisinde filtre 
kağıdının tutuşması 

no no no no no 

 
°Alevin ucu 
*: işarete ulaşmak için süre> 20 sn veya işarete ulaşılmadı 
 
En 

 1 2 3 4 5 
150 mm işaret 
çizgisine ulaşma süresi 
(sn) ° 

15 12 11 13 15 

Alev uygulamasından 
sonra 20 saniye 
içerisinde filtre 
kağıdının tutuşması 

no no no no no 

 
 
°Alevin ucu 
*: işarete ulaşmak için süre> 20 sn veya işarete ulaşılmadı 
 
Kriter 
Tüm test numuneleri için işarete ulaşma süresi > 20 sn olmalıdır.  
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TEST SONUÇLARI  
 

 
YANMAZLIK;  
 
Kullanılan standart: DIN 4102-1B2 (1998) 
Standarttan Sapma: - 
Kondüsyon: 23°C, bağıl nem 50% 
Tutuşturma: Alt Köşe Yanması  
 
 
Boy 

 1 2 3 4 5 
150 mm işaret 
çizgisine ulaşma süresi 
(sn) ° 

15 * 15 12 13 

Alev uygulamasından 
sonra 20 saniye 
içerisinde filtre 
kağıdının tutuşması  

no no no no no 

 
°Alevin ucu 
*: işarete ulaşmak için süre> 20 sn veya işarete ulaşılmadı 
 
En 

 1 2 3 4 5 
150 mm işaret 
çizgisine ulaşma süresi 
(sn) ° 

14 14 * 11 12 

Alev uygulamasından 
sonra 20 saniye 
içerisinde filtre 
kağıdının tutuşması 

no no no no no 

 
 
°Alevin ucu 
*: işarete ulaşmak için süre> 20 sn veya işarete ulaşılmadı 
 
Kriter 
Tüm test numuneleri için işarete ulaşma süresi > 20 sn olmalıdır.  
 













www.sertabranda.com

info@sertabranda.com.tr

@sertapvctarpaulin

+90 282 746 14 14

VELİKÖY OSB. OSMAN UZUN CADDESİ NO:54 VELİKÖY-ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

+90 551 943 69 59

+90 551 943 69 59




